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IMPUGNATURA A MANICO CON BRACCIO PER LEVA

Materiali:
Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero	 (RAL 9011).

Inserto:
Perno parzialmente filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio:
A pressione a caldo, (non smontabile).

Richieste Speciali:
•	 Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con 

misure a disegno.
•	 Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in 

materiale/rivestimento diversi.
•	 Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].
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Codice art. H D d B d2 A d16g Q
- M13750.TI10X2501 50,5 20 15 15 10 25 M8 10 50
- M13750.TI10X3001 50,5 20 15 21 10 30 M8 10 50
- M13750.TI10X4001 50,5 20 15 30 10 40 M8 10 55
- M13750.TI10X5501Z1 50,5 20 15 45 10 55 M8 10 66
- M13750.TI10X8001 50,5 20 15 70 10 80 M8 10 82
- M13760.TI12X5801 61 23,5 18 44 12 58 M10 14 114
- M13760.TI12X6501 61 23,5 18 50 12 65 M10 15 114
- M13760.TI12X9501 61 23,5 18 80 12 95 M10 15 132
- M13770.TI14X6501 70 25,5 18,5 50 14 65 M12 15 142
- M13770.TI14X10501 70 25,5 18,5 90 14 105 M12 15 190
- M13780.TI14X6501 79,5 26 22 50 14 65 M12 15 160
- M13780.TI14X10501 79,5 26 22 90 14 105 M12 15 209
- M13790.TI16X6701 89,5 28 23,5 50 16 67 M14 17 150
- M13790.TI16X9701 89,5 28 23,5 80 16 97 M14 17 272
- M13790.TI16X11701 89,5 28 23,5 100 16 117 M14 17 305
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