
D209 VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO 
GIREVOLE M145

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D209080.0001 D209080.TP0501P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 20 55,5 12 5 20 126
D209100.0004 D209100.TP0501P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 20 55,5 16 5 24 180
D209130.0001 D209130.TD0501P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 23,5 67,5 18 5 24 295

- D209160.TD0801P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 25 77 22 8 32 460
D209200.0001 D209200.TD0801P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 25 77 22 8 32 700
D209250.0001 D209250.TD0801P 252 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 26 85,5 28 8 36 1100
D209350.0001 D209350.TD0801P 349 80 50 67 21,5 58,5 43 18 35 28 96 30 (*) 8 32 1650

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 
brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

D210 VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO 
GIREVOLE M129

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D210080.0002 D210080.TP0501P 80 34 26 24,5 15,5 18,5 20 6 16,5 20 52 12 5 20 130
D210100.0002 D210100.TP0501P 99 43 33 28 19,5 23,5 27 9 17 20 52 16 5 24 185
D210130.0001 D210130.TD0501P 129 50 35,5 32 20 30 30 11,5 25,5 23,5 62,5 18 5 24 280
D210160.0001 D210160.TD0801P 160 57,5 41 40 20 37,5 34 9 26 25 72 22 8 32 455
D210200.0001 D210200.TD0801P 198 61 39,5 51 17 44 32 7,5 27 25 72 22 8 32 700
D210250.0001 D210250.TD0801P 252 70 48 56 23 47 38.5 12 31,5 26 81,5 28 8 36 1050
D210350.0001 D210350.TD0801P 349 80 50 67 21,5 58,5 43 18 35 28 89,5 30 (*) 8 32 1600

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 
brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

D211 VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO 
GIREVOLE M202

Codice Art. D D2 H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q
D211250.0001 D211250.TD0801P 252 257 70 48 56 23 47 38,5 12 31,5 40 63,5 28 8 36 1100
D211350.0001 D211350.TD0801P 349 - 80 50 67 21,5 58,5 43 18 35 40 63,5 30 (*) 8 32 1630

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro d1 può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 
brunito).
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).
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