B224AE +135°jl PA6 UL94 | [RoHSv
-30° +G.F. Vo COMPLIANT

ITSESTAAN SAMMUVA KIINTEA KAHVA, LAPIREIKA
UL94 -V0

Materiaalit:

Vahvistettu itsestdan sammuva polyamidi, UL94 VO, keltainen
merkinta.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Vari:
Musta (RAL9011).

Reika:
Silea lapireika, painettu muoviin.

Erikoistilaukset:
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UL94 Vo
B224094.0001 B224094.TG6.501AE 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1250
B224117.0001 B224117TG6.501AE 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0008 B224117TG8.501AE 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0002 B224120.TG6.501AE 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224120.0008  B224120.TG8.501AE 140 120 24 14 40 29 15 9 14 8.5 39 4800 3200
B224132.0001 B224132.TG8.501AE 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0001 B224180.TG8.501AE 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0001  B224235.TG10.501AE 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000
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