B230 +135°1 PA6 UL94 | |RoHSV
-30° +G.F. HB COMPLIANT

,EUROMODEL” BIZTONSAGI FOGANTYU ATMENO FURATOKKALES
KOZEPSO SAPKAVAL DEPOSITATO

Anyagok:
Uvegszalas poliamid.
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:

Fekete (RAL9011).

Standard sapka:

sz;épsc’i sapka narancssarga poliamidbdl (RAL 2004, 02-es
kod).

Alternativ sapka szinek:

Sziirke (RAL 7035, 13-es kod).

Kék (RAL5015,07-es kdd).

Sarga (RAL 1021, 10-es kod).

Piros (RAL 3000, 16-es kad).

Zold (RAL 6024, 17-es kod).

Fekete (RAL 9011, 01-es kod).

Furat:

A mUanyag formazasaval kapott sima atmend furat.
TS valtozat:

Fészek DIN 7991/UNI 5933 siillyesztett csavarhoz.
TCvaltozat:

Fészek DIN 912/UNI 5931 hengeres fejl csavarhoz.
TE valtozat:

Fészek DIN 933/UNI4017 hatlapfejt csavarhoz vagy DIN
934/UNI 5588 anyahoz.

Specialis kérések:
o Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a szinkartyan
jelzett szinekben all rendelkezésre [oldal: ].
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TC valtozat: furattal hengeres fejli csavarokhoz

Kéd art. L I H F h h1 h2 A B d3 d1 g\
B230094.0003 B230094.TG06.50102TC 115 94 33 28,5 23 31 6 38 19 10,3 6,5 54
TS valtozat: furattal siillyesztett csavarokhoz
Kéd art. L I H F h h1 h2 A B d3 d1 g\
B230094.0005 B230094.TG06.50102TS 115 94 33 28,5 23 31 16,3 38 19 11,9 6,5 54
TE valtozat: furattal hatlapfejl csavarokhoz
Kéd art. L I H F h h1 h2 A B d3 d1 g\
B230094.0004 B230094.TG06.50102TE 115 94 33 28,5 23 31 6 38 19 10 6,5 54
BEBATECLA - .
EUROMODEL

139 ()



