D207200 g (s

,EUROMODEL” KET KULLOS SZABALYOZO KEZIKEREK FORGO,
VISSZAHAJTHATO FOGANTYUVAL DEPOSITATO

Anyagok:
Erdsitett és stabilizalt kézikerék.
Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:
Fekete (RAL9011).

K6zépso sapka:
Szurke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternativ sapka szinek:
Narancssarga (RAL 2004, 02-es kod).

Kék (RAL 5015, 07-es kod).
Sarga (RAL 1021, 10-es kaod).
Piros (RAL 3000, 16-es kad).
Zold (RAL 6024, 17-es kod).
Fekete (RAL 9011, 01-es kéd).
Fé betét:

Horganyzott acélbetét sima atmend furattal (H10
tolerancia)

Oldalsé fogantyu:

Sillyesztett, visszahajthato, forgd fogantyu hatlapu
csatlakozassal. Erésitett poliamid fogantyu.

Fekete oxiddal kezelt belsé szerkezet. Fekete
oxiddal kezelt, hatlap, siillyesztett gombfejli ISO
7838 csavarral rogzitve.

Kerékagy:
Témor kerékagy.

Rogzitési modszer:

Rogzitérendszerekre vagy hornyok vagy szogletes \

furatok kidolgozasara vonatkozoanlasd a \
i
|

katalégushoz csatolt milszaki megjegyzéseket
[oldal:].

Specialis kérések: LIJ @
o Kérésre éslegalabb 50 darab esetében a betétek |
d1 furattal, H7 toleranciaval és fekete oxidos
fellletkezeléssel szallithatok. Egészitse ki ZB o /
bettlikkel a standard kddot. Példa: D207200. k
TD1801PZB.

o Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a
betétek egyedidl furatatmérdével szallithatok.

o Kérésre és specialis mennyiségek esetében a
betétek kiilénb6z6 anyagokban/kiilénb6z6
bevonatokkal szallithatok.

o Kérésre és specidlis mennyiségek esetében a
kull6s kézikerekek, fogantyuk és sapkak a
szinkartyan jelzett szinekben allnak
rendelkezésre (csokkent tartomany) [oldal: ].
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Figyelem: Legalabb 50 darab esetében a d1 atméré egyedilehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximalis elérhet6 atméré kbvetkezé megmunkalasnal (szélesités).
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