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KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI JA KIERRETTÄVÄ KAHVA

Materiaali:
Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:
Satinoitu.

Väri:
Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:
Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan värivaihtoehdot:
Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Musta (RAL 9011 koodi 01).

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä 
(kierretoleranssi 6H).
(*) Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä 
terästä (kierretoleranssi 6H).

Sivuistukka:
Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:
E215: Kierrettävä kahva art. M144 sivulla ( ).
E219: Kierrettävä kahva art. M129 sivulla ( ).
E220: Kierrettävä kahva art. M145 sivulla ( ).

Erikoistilaukset:
• Määrästä riippuen voidaan tilauksesta 

toimittaa istukoita myös muista 
materiaaleista valmistettuina.

• Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan 
värit kuten taulukossa värit [sivulla ].
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Koodi Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
- E215065.TM0801 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 19 54 67
- E215065.TM1001 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 19 54 70
- E215065.TM1201 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 19 54 73
- E215080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 19 54 83
- E215080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 19 54 87
- E215080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 19 54 90
- E215110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 21 66 135
- E215110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 21 66 137
- E215110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 21 66 140
- E215140.TM1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 23,5 76,5 238
- E215140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 23,5 76,5 223
- E215140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 23,5 76,5 251
- E215185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 25,5 87 312
- E215185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 25,5 87 320
- E215185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 25,5 87 331
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KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI JA KIERRETTÄVÄ KAHVA M129

Yleisluontoiset ominaisuudet:
Kaikki ominaisuudet, joista ei ole erikseen ilmoitettu, ovat samat kuin 
sivussa kuvatussa perustuotteessa E215.

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).
(*) Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6H).

Sivukahva:
Kierrettävä kahva art. M129 sivulla ( ).

Koodi Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
- E219065.TM0801 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 52 79
- E219065.TM1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 52 82
- E219065.TM1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 52 85
- E219080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 52 95
- E219080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 52 99
- E219080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 52 102
- E219110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 63 150
- E219110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 63 160
- E219110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 63 165
- E219140.TM1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 25 72 262
- E219140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 25 72 249
- E219140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 25 72 275
- E219185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 82 312
- E219185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 82 320
- E219185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 26 82 331
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KAHVA, KIERTEITETTY HOLKKI JA KIERRETTÄVÄ KAHVA M145

Yleisluontoiset ominaisuudet:
Kaikki ominaisuudet, joista ei ole erikseen ilmoitettu, ovat samat kuin 
sivussa kuvatussa perustuotteessa E215.

Istukat:
Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).
(*) Holkki, kierteitetty umpireikä, sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6H).

Sivukahva:
Kierrettävä kahva art. M145, sivulla sivulla ( ).

Koodi Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1
- E220065.TM0801 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 20 56 69
- E220065.TM1001 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 20 56 72
- E220065.TM1201 89 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 20 56 75
- E220080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 20 56 85
- E220080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 20 56 89
- E220080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 20 56 92
- E220110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 23,5 68 149
- E220110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 23,5 68 151
- E220110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 23,5 68 154
- E220140.TM1201 175 140 49 44 35,5 33 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 25 77 228
- E220140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 25 77 213
- E220140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 25 77 241
- E220185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 26 86 304
- E220185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 26 86 310
- E220185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 26 86 321
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