F177CAT 5 |
MANIPULO MACICO DE 6 LOBULOS COM CORRENTE DE RETENCAO E
CASQUILHO ROSCADO PASSANTE

Materiais:
Poliamidareforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:
Casquilho com furo roscado passante em latao
(tolerancia de rosca 6H).

Corrente:

Corrente em resina acetélica preta (POM) Elos, anel de
retencao e gancho para cubo em aco inoxidavel
harménico (Aisi 302).

Pedidos especiais:
e Apedido e por quantidade, asinsercoes podem ser
fornecidas em material diferente.

e Apedido, acorrente pode ser fornecida com
comprimentos a pedido.

e Apedido e por quantidade, cores (atencio, gama
reduzida) conforme a tabela de cores [pag. ].
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- F17730.TMO0501CAT 30 22 15 32 11 11 11 4 M5 18 15
- F17730.TM0601CAT 30 22 15 32 11 11 11 4 Mé 18 15
- F17740.TM0601CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 6 Mé 18 23
- F17740.TMO0801CAT 40 24.5 17 33 12 12.5 12 6 M8 18 24
- F17750.TM0601CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 Mé 18 36
- F17750.TMO801CAT 50 29 20 35 14 15 14 11 M8 18 37
- F17760.TMO0801CAT 60 34 24 38 16 18 15 16 M8 18 57
- F17760.TM1001CAT 60 34 24 38 16 18 15 16 M10 18 58
- F17760.TM1201CAT 60 34 24 38 16 18 15 16 M12 18 58
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