G733 +135°1 PA6 uL94 RoHSv’
-30° +G.F. HB COMPLIANT

MANIPULO DE 4 LOBULOS COM CASQUILHO DE FURO LISO

Materiais:
Poliamidareforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Insercoes:

(*) Casquilho com furo liso cego em latao (tolerancia do furo H7).
ATENCAO: furo ndo alargavel.

(#) Casquilho com furo liso cego em aco zincado (tolerancia de furo
H10).

Pedidos especiais:

e Apedido e por quantidade, asinsercoes podem ser fornecidas
em material diferente.

e Apedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores
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Codigo art. D H d c m d3 h3 Dm d1n7 Q £
- G73330.TD0601 30 23 15 13,5 9,5 12 2 - (*)06 15 16
- G73330.TD0801 30 23 15 13,5 9,5 12 2 - (*)08 15 17
- G73340.TD0601 40,5 29,5 15,5 18,5 11 12 3 - (*)06 15 24
- G73340.TD0801 40,5 29,5 15 18,5 11 12 3 - (*)08 15 28
- G73340.TD1001 40,5 29,5 17 18,5 11 12 3 - (*)10 15 30
- G73350.TD0601 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#)06 18 60
- G73350.TD0801 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#)08 18 62
- G73350.TD1001 49 32 20,5 21,5 11 14,5 2,5 12 (#) 10 18 63
- G73360.TP0501 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#)05 18 90
- G73360.TD0801 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#)08 18 93
- G73360.TD1001 60 40,5 23 25 15,5 25 4 12 (#) 10 18 96
- G73380.TP0501 79 41 30 24 17 21 3 18 (#)05 24 165
- G73380.TD0801 79 41 30 24 17 21 3 18 (#)08 24 159
- G73380.TD1201 79 41 30 24 17 21 3 18 (#)12 24 153

Atencéo: (#) com no minimo 200 pecas, o didmetro d1 pode ser produzido com as dimensdes a pedido em tolerancia H10.
Dm = Diametro maximo obtido de alargamento.
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