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POMO 4 LÓBULOS CON TAPÓN Y CASQUILLO ROSCADO CIEGO / 
PASANTE
Materiales:
Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro	 (RAL 9011).

Tapón central:
Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos tapón:
Anaranjado	 (RAL 2004 cód. 02).
Azul	 (RAL 5015 cód. 07).
Amarillo	 (RAL 1021 cód. 10).
Verde	 (RAL 6024 cód. 17).
Rojo	 (RAL 3000 cód. 16).
Negro	 (RAL 9011 cód. 01).

Insertos:
G745: Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).
G746: Casquillo con orificio roscado pasante de latón (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:
•	 Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden 

suministrar de otro material.
•	 Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla, pág. .
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G745 G746

Versión G745: con casquillo ciego
Código art. D H d c m d3 h3 d16H Q

- G74540.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 13 18
- G74540.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 10 18
- G74540.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 14 19
- G74540.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 13 23
- G74540.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 11 27
- G74550.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 10 32
- G74550.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 14 39
- G74550.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 13 40
- G74550.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 17 44
- G74560.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 15 55
- G74560.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 14 57
- G74560.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 62
- G74560.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 19 65

Versión G746: con casquillo pasante
Código art. D H d c m d3 h3 d16H Q

- G74640.TM0501 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M5 18 17
- G74640.TM0601 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M6 18 17
- G74640.TM0801 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M8 18 18
- G74640.TM1001 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M10 18 22
- G74640.TM1201 40.5 29.5 17 18.5 11 20 7.5 M12 18 26
- G74650.TM0601 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M6 18 31
- G74650.TM0801 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M8 18 38
- G74650.TM1001 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M10 18 39
- G74650.TM1201 49 32 20.5 21.5 11 20 7.5 M12 18 43
- G74660.TM0801 59 40 23 25 15 22 7.5 M8 18 54
- G74660.TM1001 59 40 23 25 15 22 7.5 M10 18 56
- G74660.TM1201 59 40 23 25 15 22 7.5 M12 18 61
- G74660.TM1401 59 40 23 25 15 22 7.5 M14 18 64

309 (﻿)﻿

G


