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PADDENSTOELKNOP MET DRAADEIND

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen olién en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart  (RAL9011).

Inzetstuk:
Draadeind in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6g).

Speciale verzoeken:
e Opaanvraagen voor grote hoeveelheden zijn de
inzetstukken leverbaar met gepersonaliseerde lengte.

e Opaanvraagen voor grote hoeveelheden kunnen de
inzetstukken worden geleverd in verschillende
materialen.

e Op aanvraagen voor grote hoeveelheden zijn de kleuren
uit de kleurentabel leverbaar [pag. ].
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111922.
[ ] 111922.0002 TMO04X2001 22 17 11 65 M4 20 6
111922.
[ J 111922.0008 TMO5X3001 22 17 11 56 M5 30 9
111922.
[} 111922.0018 TMO6X3001 22 17 11 65 Mé 30 12
111926.
[ J 111926.0004 TMO06X3001 26 20.5 13 70 Mé 30 14
111926.
[ J 111926.0008 TMO08X3001 26 20.5 13 70 M8 30 30
111932.
[ ] 111932.0011 TMO06X3001 32 24 15 70 Mé 30 18
111932.
[ ] 111932.0019 TMO8X4001 32 24 15 70 M8 40 28
111945.
[ J 111945.0006 TM10X3001 45 32 21 100 M10 30 48
111945.
[ J 111945.0008 TM12X4001 45 32 21 100 M12 40 72
LM = maximumlengte die kan geperst worden.
Stud lengtes op aanvraag met een minimum van 250 stuks.
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