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HAAKSLUITING MET TEGENPLAAT

Materiaal:
(1) Handgreep in technopolymeer. Bestand tegen oliën en 
vetten.
(2) Hefboom in gesneden gebogen staal.
(3) Stalen bevestigingsmoer.
(4) Klinknagels in RVS (AISI 303).
(5) Haak in gehard staal.
(6) Ingevette geharde borgbus.
(7) Tegenplaat in gesneden gebogen staal.

Oppervlak:
(1) Licht gesatineerd.
(2-3-5-6-7) Glad.

Kleur:
(1) Tweekleurig rood en zwart.
(2-3-5-6-7) Standaard blauw verzinkt.

Verpakking:
Het artikel wordt geleverd compleet met standaard 
tegenplaat.

Speciale verzoeken:
•	 Geen.
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Code art. F1 (kN) R H S Q R d W f
- J250020.FZ 2 97 40 40 30÷38 97 6 32÷41 6.5
- J250030.FZ 3 160 40 98 53÷63 160 6.5 71,5÷81 7.5
- J250050.FZ 5 236 70 144 59÷70 236 11 61÷70 14.5

Code A a2 B b1 b2 b3 e f g h h1 m
- 43 29 33 7 19 7 4.5 6.5 185 27.5 35 6.8 185
- 43 34 42 14.5 19 8.5 5.5 7.5 410 23 31 10.8 410
- 86 60 55 12.5 30 12.5 11 14.5 1260 49 60 13.8 1260
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