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MANIPULO SERRILHADO COM INDICADOR

Materiais:
Poliamidareforcada. Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto  (RAL9011).

Indicador a montar:

Indicador gravitacional modelo K650050. O indicador pode ser
usado apenas na posicao vertical (eixo maquina horizontal). O
indicador deve ser adquirido separadamente. Para mais
informacdes, ver o artigo K650 [pag. 379 380].

ATENCAO:

Durante arealizacdo do pedido, especificar as seguintes
informacodes e escolher a letrarelativa ainserir no codigo:
Sentido derotacao:

O=aumento dos valores com rotagdo horaria.A= diminuicao
dos valores comrotacdo anti-horéria.

Relagao de transmissao e relativa escala:

Escolher arelacio de transmissdo apropriada decidindo que
nimero deve indicar o ponteiro preto grande depois que o
manipulo realizou umarotacao completa. A escala graduada
sera proporcionadaarelacao escolhida. Umarelacao 12 tera
umaescalaquevaide0a12.

Insercao:
Casquilho com furo liso passante em aco zincado (tolerancia de
furo H10).

Fixacdo: ) ) o d3 (K650)
O manipulo é fixado ao eixo por meio da utilizacdo do furo +
|
|
\
\
|

roscado (d2) radial presente (pino ndo incluido). p

Pedidos especiais:

e Apedido e comnominimo 50 pecas, as insercdes podem ser
fornecidas com o furo d1 com tolerancia H7 e acabamento
preto do 6xido. Adicionar as letras ZB ao codigo padrao. T L L

UUU

Exemplo: K150057.TD1001012ZB. Y
e Apedido e por quantidade, as insercbes podem ser \—07( (
fornecidas com o furo d1 a pedido. £ 77@7 1 —+ < ©
e Apedido e por quantidade, as insercbes podem ser < | P =
fornecidas em material diferente. ' '
d di
Correspondéncias de Diametros/Indicadores:
d3=52,4 -->K650050
d3=66,8 -->K650070
d3=87,4 --> K650080 ou K660080
[a)
art. D d H h m d3 d2 d1H10 dm Q £
K150057.TD0801... 57 24 50 6 17 52,4 M5 8 12 16 105
K150057.TD1001... 57 24 50 6 17 52,4 M5 10 12 16 104
K150057.TD1201... 57 24 50 6 17 52,4 M5 12 12 16 103
K150072.TD0801... 72 28 56 6 21 66,8 M5 8 12 20 165
K150072.TD1001... 72 28 56 6 21 66,8 M5 10 12 20 163
K150072.TD1201... 72 28 56 6 21 66,8 M5 12 12 20 161
K150094.TD1001... 94 36 60 6 24 87,4 M5 10 15 24 376
K150094.TD1201... 94 36 60 6 24 87,4 M5 12 15 24 373
K150094.TD1401... 94 36 60 6 24 87,4 M5 14 15 24 370

Atencao: Com no minimo 50 pecas, o didmetro d1 pode ser produzido a pedido (tolerancia do furo H10 zincado e H7 preto do 6xido).Dm = Didmetro maximo obtido de
alargamento.

Relagdes de transmissao disponiveis:1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.Durante a realizacido do pedido, inserir o sentido de rotacdo e arelagdo
dereducéo nos trés pontos do codigo. Exemplo: indicador horario com relacdo 12 no manipulo d.57 com furo 10 H10: cédigo a pedir: K150057.TD1001012.
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