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ZYLINDERKNOPF MIT GEWINDELOCH

Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Loch:
Blindes Gewindeloch, das durch Formung im Kunststoff 
hergestellt wird (Gewindetoleranz nicht anwendbar).

Weitere Möglichkeiten:
• Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. ].
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Code Art. H D d d1 Q
- M13827.TM0401 27 14 11,5 M4 15 6
- M13827.TM0501 27 14 11,5 M5 15 5
- M13827.TM0601 27 14 11,5 M6 15 5
- M13840.TM0501 40 18,5 15,5 M5 25 10
- M13840.TM0601 40 18,5 15,5 M6 25 10
- M13840.TM0801 40 18,5 15,5 M8 25 10
- M13850.TM0601 50,5 20 15 M6 25 16
- M13850.TM0801 50,5 20 15 M8 25 14
- M13850.TM1001 50,5 20 15 M10 25 14
- M13860.TM0801 60,5 23,5 18 M8 28 24
- M13860.TM1001 60,5 23,5 18 M10 28 24
- M13860.TM1201 60,5 23,5 18 M12 28 22
- M13870.TM0801 70 25 19 M8 30 34
- M13870.TM1001 70 25 19 M10 30 32
- M13870.TM1201 70 25 19 M12 30 28
- M13880.TM0801 79 26 21,5 M8 30 40
- M13880.TM1001 79 26 21,5 M10 30 38
- M13880.TM1201 79 26 21,5 M12 30 36
- M13880.TM1401 79 26 21,5 M14 30 34
- M13890.TM0801 89,5 28 23,5 M8 50 58
- M13890.TM1001 89,5 28 23,5 M10 50 54
- M13890.TM1201 89,5 28 23,5 M12 50 50
- M13890.TM1401 89,5 28 23,5 M14 50 46
- M138110.TM1001 109 32,5 27 M10 50 105
- M138110.TM1201 109 32,5 27 M12 50 104
- M138110.TM1401 109 32,5 27 M14 50 100
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