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HANDGREEP MET SCHROEFDRAADBORING

Materiaal:
Versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Zwart (RAL 9011).

Boring:
Blinde schroefdraadboring bekomen door vormpersen in 
plastic (schroefdraad tolerantie niet toepasbaar).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit 

de kleurentabel leverbaar [pag. ].
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Code art. H D d d1 Q
- M13827.TM0401 27 14 11,5 M4 15 6
- M13827.TM0501 27 14 11,5 M5 15 5
- M13827.TM0601 27 14 11,5 M6 15 5
- M13840.TM0501 40 18,5 15,5 M5 25 10
- M13840.TM0601 40 18,5 15,5 M6 25 10
- M13840.TM0801 40 18,5 15,5 M8 25 10
- M13850.TM0601 50,5 20 15 M6 25 16
- M13850.TM0801 50,5 20 15 M8 25 14
- M13850.TM1001 50,5 20 15 M10 25 14
- M13860.TM0801 60,5 23,5 18 M8 28 24
- M13860.TM1001 60,5 23,5 18 M10 28 24
- M13860.TM1201 60,5 23,5 18 M12 28 22
- M13870.TM0801 70 25 19 M8 30 34
- M13870.TM1001 70 25 19 M10 30 32
- M13870.TM1201 70 25 19 M12 30 28
- M13880.TM0801 79 26 21,5 M8 30 40
- M13880.TM1001 79 26 21,5 M10 30 38
- M13880.TM1201 79 26 21,5 M12 30 36
- M13880.TM1401 79 26 21,5 M14 30 34
- M13890.TM0801 89,5 28 23,5 M8 50 58
- M13890.TM1001 89,5 28 23,5 M10 50 54
- M13890.TM1201 89,5 28 23,5 M12 50 50
- M13890.TM1401 89,5 28 23,5 M14 50 46
- M138110.TM1001 109 32,5 27 M10 50 105
- M138110.TM1201 109 32,5 27 M12 50 104
- M138110.TM1401 109 32,5 27 M14 50 100
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