M245 +135°1 PA6 uL94 RoHSv’
-30° +G.F. HB COMPLIANT

EMPUNHADURA DE PUNHO ROTATIVO “EUROMODEL’ COM ARO

Materiais:
Poliamidareforcada.
Resistente a 6leos e massas lubrificantes.

Superficie:
Acetinada.

Cor:
Preto (RAL9011).

Tampao central:
Poliamida cinzenta (RAL 7035 céd. 13).

Cores alternativas para o tampao:
Alaranjado (RAL2004 céd. 02).

Azul (RAL5015 céd.07).
Amarelo (RAL 1021 céd. 10).
Vermelho (RAL 3000 céd. 16).
Verde (RAL 6024 c6d. 17).
Preto (RAL9011 c6d.01).

Insercao rotativa:

M245:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em ago zincado, com aro de
alojamento para chave e com anilha rotativa em lato (tolerancia de
rosca 6g).

M245CIN:

Parafuso prisioneiro roscado rotativo em aco inoxidavel (Aisi 303),
com aro de alojamento para chave e com anilha rotativa em latao
(tolerancia de rosca 6g).

Pedidos especiais:
M . A pedido e por quantidade, cores (atencdo, gama reduzida)
conforme a tabela de cores [pag. ].
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Versao M245: versao em aco zincado.
Cédigo art. H D d d2 E c h1 dleg Q £
- M24590.TM10X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86
- M24590.TM12X150113 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89
Versao M245CIN: versao em aco inoxidavel.
Cédigo art. H D d d2 E G h1 dleg Q £
- M24590.TM10X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M10 15 86
- M24590.TM12X150113CIN 90 27,5 22,5 18 16 7 35 M12 15 89
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