432 +135°i PA6 uL94 RoHSv’
O -30° +G.F. HB COMPLIANT

FLACHSCHARNIERE MIT GEWINDESTIFT SOWIE GEWINDEBUCHSE

Material:
Polyamid glasfaserverstarkt (PA6+GF).
Ol- und fettbestandig.

Oberflache:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL9011).

Einsatz:

Stift aus verzinktem Stahl.

Gewindebuchse aus Messing (Gewindetoleranz 6H).
Gewindestiftschraube aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

Weitere Moglichkeiten:
e Kundenspezifische Materialien der Einsatze.

e Individuelle Farben méglich, siehe Farbtabelle [S. ].
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- 043230.TM0501 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 MO05 7 15 40 1850 1350
- 043230.TM0601 30 30 48 48 10.5 15.5 5 10 MO0é6 7 15 41 1850 1350
- 043240.TM0601 40 40 64 64 13 19 5 12 MO0é6 8,5 20 73 4000 1600
- 043240.TM0801 40 40 64 64 13 19 5 12 M08 8,5 20 85 4000 1600
- 043260.TM0801 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M08 14 20 240 3100 1400
- 043260.TM1001 60 63 96 96 19 28.5 8 19 M10 14 20 250 3100 1400
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