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KIINTEÄ JALKA, KIERTEITETTY TAPPI

Materiaalit:
Suurtiheyspolyeteeni.

Pinta:
Satinoitu.

Väri:
Musta	 (RAL	9011).

Istukat:
Kierteitetty	vaarnaruuvi	sinkittyä	terästä	(kierretoleranssi	6g).

Erikoistilaukset:
•	 Määrästä	riippuen	voidaan	istukoita	toimittaa	tilauksesta	halutuilla	
pituuksilla	(minimimäärä	10	000	kappaletta).
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Koodi Art. D H d16g Q F1 (N)
- P20230.TM08X2001 29 11.5 M8 20 17 1000
- P20230.TM10X2001 29 11.5 M10 20 20 1000
- P20240.TM08X2501 40 13.5 M8 25 29 1000
- P20240.TM10X2501 40 13.5 M10 25 33 1000
- P20250.TM10X3501 48.5 16.5 M10 35 54 1000
- P20250.TM12X3501 48.5 16.5 M12 35 65 1000
- P20260.TM10X3701 60.5 17.5 M10 37 78 1000
- P20260.TM12X3701 60.5 17.5 M12 37 8 1000

Huomaa: Ilmaistu kuormitusraja F1 on 30 % murtolujuutta pienempi ja se oletetaan staattiseksi.
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