
P305 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTYWIBRATOR CYLINDRYCZNY Z TRZPIENIEM I OTWOREM 
GWINTOWANYM
Materiały:
Kauczuk naturalny (NR)

Twardość kauczuku:
Twardość 55 Shore A (tolerancja ± 5%).

Powierzchnia:
Gładka.

Kolor:
Czarny	 (RAL 9011).

Wkładki:
(1) Kołek gwintowany ze stali borowej ocynkowanej (tolerancja 
gwintu 6g).
(2) Podkładka ze stali ocynkowanej, spawalna.
(3) Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym z ocynkowanej 
stali borowej (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:
•	 Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory 

mogą być dostarczane z twardością 45 lub 70 Shore A.
•	 Na życzenie i przy minimalnej ilości 100 sztuk, antywibratory 

mogą być dostarczane w wykonaniu z innego materiału:
•	 P306=	 SBR
•	 P307=	 NBR
•	 P308=	 EPDM
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Kod Art. D H d16g/6H Q Q1
Sztywność 

kompresyjna 
(N/mm)

- P305010.F15M04X1055 10 15 M4 10 4 5 46.6
- P305015.F15M04X1055 15 15 M4 10 4 7 57.1
- P305015.F20M04X1055 15 20 M4 10 4 7.5 45.1
- P305020.F20M06X1555 20 20 M6 15 6 18 79.2
- P305020.F25M06X1555 20 25 M6 15 6 21 36.3
- P305025.F15M06X1855 25 15 M6 18 6 27 213.8
- P305025.F20M06X1855 25 20 M6 18 6 26 131.9
- P305025.F30M06X1855 25 30 M6 18 8 37 67.9
- P305030.F15M08X2055 30 15 M8 20 8 41 461.7
- P305030.F20M08X2055 30 20 M8 20 8 47 192.9
- P305030.F30M08X2055 30 30 M8 20 8 52 101.4
- P305040.F20M08X2355 40 20 M8 23 8 73 298.3
- P305040.F30M08X2355 40 30 M8 23 8 86 180.5
- P305040.F40M10X2855 40 40 M10 28 10 113 126.9
- P305050.F30M10X2855 50 30 M10 28 10 142 373.2
- P305050.F40M10X2855 50 40 M10 28 10 156 245.3
- P305050.F45M10X2855 50 45 M10 28 10 172 180.5
- P305050.F50M10X2855 50 50 M10 28 10 176 164.4
- P305060.F30M10X2855 60 30 M10 28 10 195 591.9
- P305060.F40M10X2855 60 40 M10 28 10 233 350.6
- P305070.F40M10X2855 70 40 M10 28 10 314 510.2
- P305075.F25M12X3755 75 25 M12 37 12 296 1177.1
- P305075.F40M12X3755 75 40 M12 37 12 383 598.5
- P305075.F55M14X3755 75 55 M14 37 14 482 412.7
- P305100.F40M16X4255 100 40 M16 42 16 768 1478.5
- P305100.F55M16X4255 100 55 M16 42 16 865 888.3
- P305100.F75M16X4255 100 75 M16 42 16 1058 541.5
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