
P315 +75°
-40° NR UL94

HB

LIERIÖMÄINEN TÄRINÄNVAIMENNIN, YKSITTÄINEN KIERTEITETTY 
TAPPI
Materiaalit:
Luonnonkumi (NR).

Kumin kovuus:
Kovuus 55 Shore A (toleranssi ± 5 %).

Pinta:
Sileä.

Väri:
Musta	 (RAL 9011).

Istukat:
(1) Kierteitetty vaarnaruuvi, sinkittyä booriterästä (kierretoleranssi 6g).
(2) Aluslaatta hitsauskelpoista sinkittyä terästä.

Erikoistilaukset:
•	 Tilauksesta ja 100 kappaleen minimimäärälle tärinänvaimentimet 

voidaan toimittaa 45- tai 70 Shore A -kovuuksilla.
•	 Tilauksesta ja 100 kappaleen minimimäärälle tärinänvaimentimet 

voidaan toimittaa eri materiaalista valmistettuna:
•	 P316=	 SBR
•	 P317=	 NBR
•	 P318=	 EPDM
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Koodi Art. D H d16g Q
Jäykkyys 

puristettaessa 
(N/mm)

- P315010.F10M04X1055 10 10 M4 10 2 38
- P315015.F10M04X1055 15 10 M4 10 4 116.6
- P315015.F15M04X1055 15 15 M4 10 5 48.3
- P315015.F20M04X1055 15 20 M4 10 6 38.5
- P315015.F30M04X1055 15 30 M4 10 7 25.7
- P315020.F15M06X1555 20 15 M6 15 11 95.9
- P315020.F20M06X1555 20 20 M6 15 14 57
- P315020.F30M06X1555 20 30 M6 15 20 39.5
- P315025.F15M06X1855 25 15 M6 18 17 173
- P315025.F20M06X1855 25 20 M6 18 20 109
- P315025.F30M06X1855 25 30 M6 18 24 63.9
- P315030.F15M08X2055 30 15 M8 20 30 293.3
- P315030.F20M08X2055 30 20 M8 20 34 160
- P315030.F30M08X2055 30 30 M8 20 41 87
- P315040.F20M08X2355 40 20 M8 23 53 354.4
- P315040.F30M08X2355 40 30 M8 23 68 183.3
- P315040.F40M10X2855 40 40 M10 28 90 120.5
- P315050.F20M10X2855 50 20 M10 28 87 623.4
- P315050.F30M10X2855 50 30 M10 28 106 310.2
- P315050.F40M10X2855 50 40 M10 28 108 204
- P315060.F40M10X2855 60 40 M10 28 186 319.6
- P315070.F40M10X2855 70 40 M10 28 254 503.5
- P315070.F50M10X2855 70 50 M10 28 294 322.4
- P315075.F25M12X3755 75 25 M12 37 224 1274.6
- P315075.F40M12X3755 75 40 M12 37 296 528.3
- P315075.F50M12X3755 75 50 M12 37 340 378.8
- P315100.F40M16X4255 100 40 M16 42 584 1167.5
- P315100.F50M16X4255 100 50 M16 42 666 1489

497 (﻿)﻿

P


