
P335 +75°
-40° NR UL94

HB

FORMÁZOTT REZGÉSCSILLAPÍTÓ TARTÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ MENETTEL

Anyagok:
Természetes kaucsuk (NR).

Gumikeménység:
Shore A 55 (± 5% tűrés) keménység.

Felületkikészítés:
Sima.

Szín:
Fekete	 (RAL 9011).

Betétek:
(1) Horganyzott bóracél menetes szegecs (menettolerancia 6g).
(2) Horganyzott hegeszthető acél alátét.
(3) Horganyzott bóracél betét belső menetes furattal (6H 
menettolerancia).

Speciális kérések:
•	 Kérésre, legalább 100 darabszám esetén a rezgéscsillapító rögzítő 

elemek 45 vagy 70 Shore A keménységgel is rendelhetők.
•	 Kérésre, legalább 100 darabszám esetén a rezgéscsillapító rögzítő 

elemek többféle anyagból rendelhetők:
•	 P336=	 SBR
•	 P337=	 NBR
•	 P338=	 EPDM
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Kód Art. D H d16g/6H Q Q1
- P335020.F1510M06X55 20 15 M6 16 6
- P335025.F2010M06X55 25 20 M6 18 6
- P335025.F2017M06X55 25 20 M6 18 6
- P335030.F2020M08X55 30 20 M8 23 8
- P335030.F3024M08X55 30 20 M8 23 8
- P335040.F3019M08X55 40 30 M8 23 8
- P335040.F3027M08X55 40 30 M8 23 8
- P335040.F4025M08X55 40 40 M8 23 8
- P335040.F4835M08X55 40 48 M8 23 8
- P335050.F3028M10X55 50 30 M10 28 10
- P335050.F3039M10X55 50 30 M10 28 10
- P335050.F5035M10X55 50 50 M10 28 10
- P335080.F6060M12X55 80 60 M12 37 12
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