
R809    -30°
+135° UL94

HB

BLOQUE-BARRE

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Trou :
Trou lisse passant obtenu par moulage dans le plastique.

Inserts :
(1) Écrou fileté passant en acier galvanisé DIN 934 / UNI 
5588.

Volant de serrage:
R809130: art. G73230.TM06X25.
R809158: art. G73240.TM06X30.

Demandes spéciales :
• Aucune.
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Code Art. R L H HT D D1 A B C E F I M N h d1 d2
- R809130.TD1201 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 12 M6 70
- R809130.TD1301 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 13 M6 70
- R809130.TD1601 132 150 85 90 24,5 30 25 47 12 10 14,5 63 2 24,5 35 16 M6 67
- R809158.TD1601 158 183 92 102 29 40 40 57 14,5 10 17 67 2 28,5 51 16 M6 130
- R809158.TD2001 158 183 92 102 29 40 40 57 14,5 10 17 67 2 28,5 51 20 M6 130
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