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POKRETLO ZE STALOWYM KROTKIM TRZPIENIEM USTALAJACYM Z
GWINTEM

Materiaty:

(4) Pokretto gwiazdziste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow.
Odpornanaolejeittuszcze.

(5) Centralna zaslepka z poliamidu. Odpornana oleje i ttuszcze.

W780:

(3) Sprezyna ze stali ocynkowane;j.

(2) Szesciokatna nakretka gwintowana ze stali o wysokiej wytrzymatosci.
(1) Trzon trzpienia ustalajacego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymatosci.
(6) Sruba mocujaca pokretto ze stali ocynkowanej (ISO 7046).

W?780CIN:

(3) Sprezyna ze staliinox (AISI 301).

(2) Szesciokatna nakretka gwintowana ze staliinox (AISI 303).

(1) Trzon trzpienia ustalajacego ze staliinox (AISI 303).

(6) Sruba mocujaca pokretto ze stali ocynkowanej (ISO 7046).

Powierzchnia:
(4-5) Satynowana.
(1-2-3) Gtadka

Kolor:

(4) Czarny (RAL9011).
(5) Szary (RAL 7035).
W780:

(1-2) Oksydowany.
W780CIN:

(1-2) Naturalny.

UWAGA:
> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalajgcego w
tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamoéwienie:
e Nazyczenie, w zaleznosci od ilosci, pokretto moze by¢ dostarczone w
kolorach zgodnych z tabelg barw [str. ].
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Wersja W780 - ze stali oksydowanej

UL94 | |RoHSv
cao

- W780.Q0601 27 43 10 8 M12x1,5 14 17

6 6 31

- W780.Q0801 33 52 12 10 M16x1,5 19 19

8 8 57

WersjaW780 CIN - ze staliinox (AISI 303)

- W780.10601CIN 27 43 10 8 M12x1,5 14 17 6 6 31
- W780.10801CIN 33 52 12 10 M16x1,5 19 19 8 8 57
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