W790 0L RS cao
BOTON CON EMBOLO DE INDEXACION CON BRIDA DE ACERO
PAVONADO

Materiales:
(3) Boton de l6bulos de poliamida reforzada. No desmontable.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
(3) Satinada.
(1-2) Lisa.

Color:
(3)Negro (RAL9011).
(1-2) Negro pavonado.

Insertos:

(4)Muelle de acero inoxidable.

(1) Cuerpoliso con brida integral torneaday perforada de acero.
(2) Perno émbolo de indexacién de acero de alta resistenciay
templado.

ATENCION:
> Se recomienda realizar el orificio de alojamiento de la barra del
émbolo de indexacién con tolerancia H7.

Requerimientos especiales:
e Bajopedido, y por una cierta cantidad, el botdn se puede
suministrar con los colores de latabla[pag. ].
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- W790027.Q08X2001 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 8 20 10 10 74

- W790027.Q08X2601 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 8 26 10 16 75

- W790027.Q10X2401 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 10 24 12 12 75

- W790027.Q10X3201 27 22 19 8 38 16 26 5.5 5.5 9 10 32 12 20 76
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