W840 el ca0 o

EMBOLO ROSCADO EM AGO COM PINO E PONTEIRA DE MOLA

Materiais:

W840:

Corpo do émbolo em aco com classe de resisténcia 5.8.
W840CIN:

Corpo do émbolo em ago inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Lisa.

Cor:

W840:

Preto do dxido.
W840CIN:
Natural.

Ponteira:

W840:

(1) Ponteira torneada em aco temperado e preto do 6xido.
W840CIN:

(1) Ponteira torneada em aco inoxidavel (Aisi 303).

Mola:

W840:

(3) Molaemaco harmonico.
W840CIN:

(3) Mola em aco inoxidavel (Aisi 301).

Pino:

W840:

(2) Pino de fixagdo em ago preto do 6xido com sextavado interno (atencao,
o pino é colado).

W840CIN:

(2) Pino de fixagdo em acgo inoxidavel (Aisi 303) com sextavado interno
(atencao, o pino é colado).

Tipologia e forca da mola:
Normal.

Pedidos especiais:
e Nenhum.
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N1(N) N2(N)

- W840.VBM04 1.5 15 1.5 1.3 0.6 0.6 5 16 M4 0.8
- W840.VBMO5 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3
- W840.VBMO06 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 Mé 2.5
- W840.VBMO8 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6

- W840.VBM10 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9

- W840.VBM12 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16
- W840.VBM16 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35
- W840.VBM20 10 40 7 6 3 2.5 60 120 M20 65
- W840.VBM24 12 52 10 8 3 2.5 80 160 M24 122

Versao W840CIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

N1(N) N2(N)

- W840.INMO5CIN 2.4 18 2.3 1.5 0.8 0.8 6 20 M5 1.3

- W840.INMO6CIN 2.7 20 2.5 2 1 1 7 20 Mé 2.5

- W840.INMOSCIN 3.5 22 3 2.5 1.4 1.2 9 35 M8 6

- W840.INM10CIN 4 22 3 3 1.4 1.6 9 35 M10 9

- W840.INM12CIN 6 28 4 4 2 2 10 55 M12 16

- W840.INM16CIN 7.5 32 5 5 2.5 2.5 45 100 M16 35
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