W851

TORNILLO SIN CABEZA ROSCADO DE ACERO CON RANURA
HEXAGONAL Y PUNTA ESFERICA APLANADA

Materiales:
W851:

Cuerpo tornillo sin cabeza de acero bonificado con clase de resistencia 10.9.

W851CIN:

Cuerpo tornillo sin cabeza de acero inoxidable (AlSI 303).

Superficie:
Lisa.

Superficie:
W851:
Pavonada.
W851CIN:
Natural.

Bola:

Bola de acero inoxidable aplanada y templada (AlSI 420). Angulo de adaptacién ideal

entre 0°y 9°. Bola no bloqueada, libre de volcarse.

Requerimientos especiales:

e Ninguna.
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Version W851: de acero pavonado
Cédigo art. dlsg e d Q g
- W851.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5
- W851.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5
- W851.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,7
- W851.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,9
- W851.5BM04X16 M4 2 2.5 16 1
- W851.5BM06X10 Mé 3 4 10 1,5
- W851.SBM06X12 Mé 3 4 12 1,8
- W851.5BM06X16 Mé 3 4 16 2,5
- W851.SBM06X20 Mé 3 4 20 3
- W851.5BM06X25 Mé 3 4 25 4
- W851.5BM08X10 M8 4 5.5 10 2,5
- W851.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5
- W851.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4
- W851.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5
- W851.5BM08X25 M8 4 5.5 25 7.5
- W851.5BM08X30 M8 4 5.5 30 9
- W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5
- W851.5BM10X16 M10 5 7 16 7
- W851.5BM10X20 M10 5 7 20 9
- W851.5BM10X25 M10 5 7 25 11
- W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16
- W851.5BM12X16 M12 6 8.5 16 10
- W851.5BM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
- W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
- W851.5BM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
- W851.5BM16X20 M16 8 12 20 22
- W851.5BM16X25 M16 8 12 25 28
- W851.5BM16X35 M16 8 12 35 41
- W851.5BM16X50 M16 8 12 50 48
- W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54
- W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74
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TORNILLO SIN CABEZA ROSCADO DE ACERO CON RANURA
HEXAGONAL Y PUNTA ESFERICA APLANADA
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Version W851CIN - de acero inoxidable (AISI 303)
Cédigo art. dleg e d Q g\
- W851.INM04X06CIN M4 2 2.5 06 0,5
- W851.INM04X08CIN M4 2 2.5 08 0,5
- W851.INM04X10CIN M4 2 2.5 10 0,7
- W851.INM04X12CIN M4 2 2.5 12 0,9
- W851.INM04X16CIN M4 2 2.5 16 1
- W851.INM06X10CIN Mé 3 4 10 1,5
- W851.INM06X12CIN Mé 3 4 12 1,8
- W851.INMO6X16CIN Mé 3 4 16 2,5
- W851.INM06X20CIN Mé 3 4 20 3
- W851.INM06X25CIN Mé 3 4 25 4
- W851.INM0O8X10CIN M8 4 5.5 10 2,5
- W851.INMO8X12CIN M8 4 5.5 12 3,5
- W851.INMO8X16CIN M8 4 5.5 16 4
- W851.INM0O8X20CIN M8 4 5.5 20 5
- W851.INM08X25CIN M8 4 5.5 25 7,5
- W851.INM10X12CIN M10 5 12 5
- W851.INM10X16CIN M10 5 16 7
- W851.INM10X20CIN M10 5 20 9
- W851.INM10X25CIN M10 5 25 11
- W851.INM10X35CIN M10 5 35 16
- W851.INM12X16CIN M12 6 8.5 16 10
- W851.INM12X20CIN M12 6 8.5 20 12,5
- W851.INM12X30CIN M12 6 8.5 30 20
- W851.INM12X40CIN M12 6 8.5 40 28,5
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