
A594CIN Aisi
304

Aisi
303

LEVA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA IN ACCIAIO INOX 
INTEGRALE
Materiali:
Corpo leva in acciaio inox microfuso, (Aisi 304).

Superficie:
Spazzolata.

Colore:
Naturale.

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza 
filetto 6H).

Vite di fissaggio:
Vite in acciaio inox (Aisi 303) con testa chiusa.

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Richieste speciali:
• Nessuna.
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Codice Art. L R H D d c h h1 h2 h3 d16H Q

A594043.0001 A594043.IM05CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M5 9 30
A594043.0002 A594043.IM06CIN 50 43 30 14 10 9 26 30 5 14 M6 9 28
A594065.0001 A594065.IM06CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M6 10 78
A594065.0002 A594065.IM08CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M8 10 76
A594065.0003 A594065.IM10CIN 75 65 45 19 14 13 32 34 7 14 M10 10 74
A594080.0001 A594080.IM08CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M8 14 134
A594080.0002 A594080.IM10CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M10 13 130
A594080.0003 A594080.IM12CIN 91 80 57 22 16 16 40 42 8 16 M12 12 128
A594094.0001 A594094.IM10CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M10 17 191
A594094.0002 A594094.IM12CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M12 17 195
A594094.0003 A594094.IM14CIN 107 94 65 26 20 18 47 50 10.5 19 M14 17 190
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