
B350CIN    -30°
+135° UL94

HB

BUISGREEP D. 30 IN RVS STAAL MET VERTICALE EINDSTUKKEN

Materiaal:
(1) Buissteun in versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en 
vetten.
(2) Buis in RVS AISI 304.
(3) Gedraaid rond aluminium inzetstuk met M08 
schroefdraadopening voor inbus cilinderkopschroef.
(4) Inbus cilinderkopschroef in RVS AISI 303 M08x70 (DIN 
912).
(5) Inklembare buisafdekdop in LDPE.

Oppervlak:
(1-5) Gesatineerd.
(2) Natuurlijk glanzend.

Kleur:
(1-5) Zwart (RAL 9011).
(2) Natuurlijk staal.

OPGELET:
De handgreep wordt gedemonteerd geleverd in afzonderlijke 
verpakkingen.

Speciale verzoeken:
• Geen.
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Code art. L I D H h A B d1

B350150.0003 B350150.TG3001CIN 206 150 30 85 55 40 19 M8 395
B350200.0003 B350200.TG3001CIN 256 200 30 85 55 40 19 M8 447
B350250.0003 B350250.TG3001CIN 306 250 30 85 55 40 19 M8 500
B350300.0003 B350300.TG3001CIN 356 300 30 85 55 40 19 M8 550
B350350.0003 B350350.TG3001CIN 406 350 30 85 55 40 19 M8 602
B350400.0003 B350400.TG3001CIN 456 400 30 85 55 40 19 M8 654
B350500.0003 B350500.TG3001CIN 556 500 30 85 55 40 19 M8 756
B350600.0003 B350600.TG3001CIN 656 600 30 85 55 40 19 M8 862
B350700.0003 B350700.TG3001CIN 756 700 30 85 55 40 19 M8 966
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