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COPERCHIO COPRI FORO PER SERIE C-D-E-G-I-M-N

Materiali:
Poliammide con ADS.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Grigio Ral 7035 cod. 13.(standard).

Fissaggio:
A pressione.

Colori tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Richieste speciali:
• Nessuna.

SERVIZIO TAMPOGRAFIA:
Su richiesta e per quantità i tappi possono essere forniti con tampografia 
personalizzata.
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Versione: 01 - Nero Ral 9011
Codice art. D H

- COP.1601 16 2,2 0,1
- COP.1801 18 3 0,7
- COP.2001 20 5 0,8
- COP.2201 22 5 0,9
- COP.2601P 26 5 1,2
- COP.2801P 28 5 1,3
- COP.3401 34 5 1,8
- COP.4001 40 6 3
- COP.5201 52 6 -
- COP.5501 55 6 -

Versione: 02 - Arancio Ral 2004
Codice art. D H

- COP.1602 16 3 0.5
- COP.1802 18 3 0,7
- COP.2002 20 5 0,8
- COP.2202 22 5 0,9
- COP.2602P 26 5 1,2
- COP.2802P 28 5 1,3
- COP.3402 34 5 1,8
- COP.4002 40 6 3

Versione: 07 - Blue Ral 5015
Codice art. D H

- COP.1807 18 3 0,7
- COP.2007 20 5 0,8
- COP.2207 22 5 0,9
- COP.2607P 26 5 1,2
- COP.2807P 28 5 1,3
- COP.3407 34 5 1,8
- COP.4007 40 6 3
- COP.5507 55 6 -
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Versione: 10 - Giallo Ral 1021
Codice art. D H

- COP.1810 18 3 0,7
- COP.2010 20 5 0,8
- COP.2210 22 5 0,9
- COP.2610P 26 5 1,2
- COP.2810P 28 5 1,3
- COP.3410 34 5 1,8

Versione: 13 - Grigio Ral 7035
Codice art. D H

- COP.1613 16 3 0,5
- COP.1813 18 3 0,7
- COP.2013 20 5 0,8
- COP.2213 22 5 0,9
- COP.2613P 26 5 1,2
- COP.2813P 28 5 1,3
- COP.3413 34 5 1,8
- COP.4013 40 6 3
- COP.5213 52 6 -
- COP.5513 55 6 -
- COP.6713 67 6 -

Versione: 16 - Rosso Ral 3000
Codice art. D H

- COP.1616 16 2,2 0,1
- COP.1816 18 3 0,7
- COP.2016 20 5 0,8
- COP.2216 22 5 0,9
- COP.2616P 26 5 1,2
- COP.2816P 28 5 1,3
- COP.3416 34 5 1,8
- COP.4016 40 6 3
- COP.5516 55 6 -

Versione: 17- Verde Ral 6024
Codice art. D H

- COP.2017 20 5 0,8
- COP.2217 22 5 0,9
- COP.2617P 26 5 1,2
- COP.2817P 28 5 1,3
- COP.3417 34 5 1,8
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