
 J250    -30°
+135° UL94

HB

VERSCHLUSS-SPANNER MIT ZUGHAKEN UND GEGENHAKEN

Material:
(1) Griff aus Technopolymer. Öl- und fettbeständig.
(2) Gestanztes und gebogenes Hebelwerk aus Stahl.
(3) Befestigungsmutter aus Stahl.
(4) Befestigungsnieten aus Edelstahl (AISI 303).
(5) Haken aus gehärtetem Stahl.
(6) Haltebuchse gehärtet und fettgeschmiert.
(7) Gestanzter und gebogener Gegenhaken aus Stahl.

Oberfläche:
(1) Leicht matt.
(2-3-5-6-7) Glatt.

Farbe:
(1) Zweifarbig rot-schwarz.
(2-3-5-6-7) Standardmäßige Blauverzinkung.

Packung:
Zum Lieferumfang des Artikels gehört der standardmäßige 
Gegenhaken.

Weitere Möglichkeiten:
• Keine.
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Code Art. F1 (kN) R H S Q R d W f
J250020.0001 J250020.FZ 2 97 40 40 30÷38 97 6 32÷41 6.5
J250030.0001 J250030.FZ 3 160 40 98 53÷63 160 6.5 71,5÷81 7.5
J250050.0001 J250050.FZ 5 236 70 144 59÷70 236 11 61÷70 14.5

Code A a2 B b1 b2 b3 e f g h h1 m
J250020.0001 43 29 33 7 19 7 4.5 6.5 185 27.5 35 6.8 185
J250030.0001 43 34 42 14.5 19 8.5 5.5 7.5 410 23 31 10.8 410
J250050.0001 86 60 55 12.5 30 12.5 11 14.5 1260 49 60 13.8 1260
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