
K906 SCHEIBENHANDRAD FÜR STELLUNGSANZEIGER MIT DREHGRIFF 
M129
Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitengriff:
Drehgriff Art. M129 [S. ].

Code Art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K906087.0002 K906087.T050P6.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12 3 20 52 12 5.8 20 197
K906100.0002 K906100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12 3.5 20 52 12 6.8 20 212
K906130.0001 K906130.T080P6.801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 23 62 20 6.8 24 410
K906150.0004 K906150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 25 72 20 6.8 28 522
K906175.0001 K906175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* 126.5 M6 38 10 12.5 14 8 25 81 20 6.8 28 750
K906200.0001 K906200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 25 81 22 6.8 23 910

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). 
Bohrung brüniert (Toleranz H7).
Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

K907 SCHEIBENHANDRAD FÜR STELLUNGSANZEIGER MIT DREHGRIFF 
M145
Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitengriff:
Drehgriff Art. M145 [S. ].

Code Art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K907087.0001 K907087.T050P5.801P 86 53 32 62 21 17 15 20 50.8 50 63 M6 26.5 6.5 11.5 12 3 20 55 12 5.8 20 187
K907100.0002 K907100.T050P6.801P 99 55.5 32 63 23.5 20.5 11.5 20 50.8 50 68 M6 29 9 11.5 12 3.5 20 55 12 6.8 20 205

- K907130.T080P6.801P 129 64.5 42 100 27.5 23 14 29 85.7 80* 90 M6 34 10 13.5 12.5 5 23 66 20 6.8 24 424
K907150.0001 K907150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 25 76 20 6.8 28 516
K907175.0001 K907175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* 126.5 M6 38 10 12.5 14 8 25 87 20 6.8 28 745
K907200.0001 K907200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 27 87 22 6.8 23 900

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). 
Bohrung brüniert (Toleranz H7).
Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.

K908 SCHEIBENHANDRAD FÜR STELLUNGSANZEIGER MIT DREHGRIFF 
M202
Einsatz:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitengriff:
Drehgriff Art. M202 [S. ].

Code Art. D H d d2 M C C1 d3 d4 d5 d6 d7 h h3 h4 h5 h6 dl L Dm d1 Q
K908150.0001 K908150.T080P6.801P 149 69 42 101 31 25.5 12.5 29 85.7 80* 106 M6 37 9 13.5 12.5 6.5 40 64 20 6.8 28 525
K908175.0001 K908175.T080P6.801P 175 72 40 115 28.5 32 11.5 25 85.7 80* 126.5 M6 38 10 12.5 14 8 40 64 20 6.8 28 745
K908200.0001 K908200.T080P6.801P 199 71 46 137 24 32 15 29 85,7 80* 144 M6 34 11 13.5 12.5 10 40 64 22 6.8 23 905

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10). 
Bohrung brüniert (Toleranz H7).
Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.
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