
 L270CIN    -30°
+135° UL94

HB

T-GRIFF MIT INNENGEWINDE AUS EDELSTAHL

Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Gewindebuchse aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 
6H).

Weitere Möglichkeiten:
• Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S. 959].
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Code Art. A B H h1 c d d16H Q F1 (N)

L27050.0003 L27050.TM0501CIN 50 15 24 17 5 14 M5 9 14 4100
L27050.0010 L27050.TM0601CIN 50 15 24 17 5 14 M6 9 14 4100
L27050.0016 L27050.TM0801CIN 50 15 24 17 5 14 M8 12 16 4100
L27060.0007 L27060.TM0601CIN 60 18 33 24 6 16.5 M6 9 20 5800
L27060.0011 L27060.TM0801CIN 60 18 33 24 6 16.5 M8 12 21 5800
L27060.0015 L27060.TM1001CIN 60 18 33 24 6 16.5 M10 18 24 5800
L27072.0007 L27072.TM0801CIN 72 19 34 20 10 18 M8 19 32 6500
L27072.0011 L27072.TM1001CIN 72 19 34 20 10 18 M10 18 33 6500
L27072.0018 L27072.TM1201CIN 72 19 34 20 10 18 M12 15 34 6500
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