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PYÖREÄ PUTKEN TULPPA, JOSSA KIERTEITETTY LÄPIREIKÄ (KEVYT SARJA)

Materiaalit:
Pyöreä tulppa, jossa pyöreä siivekkeinen polyetyleeni-istukka (HDPE).

Pinta:
Satinoitu.

Väri:
Musta (RAL 9011).

Kiinnitys:
Painamalla.

Erikoistilaukset:
• Ei mitään.
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P180018.0001 P180018.EM0801 18 24 6 1-1,5 M8 -
P180018.0002 P180018.EM1001 18 24 6 1-1,5 M10 -
P180020.0001 P180020.EM0801 20 24 6 1-1,5 M8 -
P180020.0002 P180020.EM1001 20 24 6 1-1,5 M10 -
P180022.0001 P180022.EM0801 22 25 6 1-1,5 M8 -
P180022.0002 P180022.EM1001 22 25 6 1-1,5 M10 -
P180025.0001 P180025.EM0801 25 25 6 1-1,5 M8 -
P180025.0002 P180025.EM1001 25 25 6 1-1,5 M10 -
P180028.0001 P180028.EM0801 28 25 6 1-1,5 M8 -
P180028.0002 P180028.EM1001 28 25 6 1-1,5 M10 -
P180030.0001 P180030.EM0801 30 25 6 1-1,5 M8 -
P180030.0002 P180030.EM1001 30 25 6 1-1,5 M10 -
P180032.0001 P180032.EM0801 32 25 6 1-1,5 M8 -
P180032.0002 P180032.EM1001 32 25 6 1-1,5 M10 -
P180035.0001 P180035.EM0801 35 26 6 1-1,5 M8 -
P180035.0002 P180035.EM1001 35 26 6 1-1,5 M10 -
P180040.0001 P180040.EM0801 40 26 6 1-1,5 M8 -
P180040.0002 P180040.EM1001 40 26 6 1-1,5 M10 -
P180045.0001 P180045.EM0801 45 29 6 1-1,5 M8 -
P180045.0002 P180045.EM1001 45 29 6 1-1,5 M10 -
P180050.0001 P180050.EM0801 50 27 6 1-1,5 M8 -
P180050.0002 P180050.EM1001 50 27 6 1-1,5 M10 -
P180060.0001 P180060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -
P180060.0002 P180060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -
P180080.0001 P180080.EM0801 80 39 8 1-1,5 M8 -
P180080.0002 P180080.EM1001 80 39 8 1-1,5 M10 -
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