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BOUCHON CARRÉ POUR TUBE AVEC TROU FILETÉ PASSANT (SÉRIE LÉGÈRE)

Matériaux :
Bouchon carré avec insert lamellaire rond en polyéthylène (HDPE).

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Fixation :
Par pression.

Demandes spéciales :
• Aucune.
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P181015.0001 P181015.EM0801 15 23 5 1-1,5 M8 -
P181016.0001 P181016.EM0801 16 23 5 1-1,5 M8 -
P181016.0002 P181016.EM1001 16 23 5 1-1,5 M10 -
P181018.0001 P181018.EM0801 18 23 5 1-1,5 M8 -
P181018.0002 P181018.EM1001 18 23 5 1-1,5 M10 -
P181020.0001 P181020.EM0801 20 23 5 1-1,5 M8 -
P181020.0002 P181020.EM1001 20 23 5 1-1,5 M10 -
P181022.0001 P181022.EM0801 22 23 5 1-1,5 M8 -
P181022.0002 P181022.EM1001 22 23 5 1-1,5 M10 -
P181025.0001 P181025.EM0801 25 24 5 1-1,5 M8 -
P181025.0002 P181025.EM1001 25 24 5 1-1,5 M10 -
P181030.0001 P181030.EM0801 30 26 6 1-1,5 M8 -
P181030.0002 P181030.EM1001 30 26 6 1-1,5 M10 -
P181035.0001 P181035.EM0801 35 27 6 1-1,5 M8 -
P181035.0002 P181035.EM1001 35 27 6 1-1,5 M10 -
P181040.0001 P181040.EM0801 40 28 6 1-1,5 M8 -
P181040.0002 P181040.EM1001 40 28 6 1-1,5 M10 -
P181050.0001 P181050.EM0801 50 37 7 1-1,5 M8 -
P181050.0002 P181050.EM1001 50 37 7 1-1,5 M10 -
P181060.0001 P181060.EM0801 60 32 7 1-1,5 M8 -
P181060.0002 P181060.EM1001 60 32 7 1-1,5 M10 -
P181080.0001 P181080.EM0801 80 38 8 1-1,5 M8 -
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