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TAPÓN CUADRADO PARA TUBO CON INSERTO ROSCADO PASANTE (SERIE MEDIA)

Materiales:
Tapón cuadrado con inserto con aletas redondo de polietileno (HDPE).

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Tuerca roscada de acero galvanizado DIN 934.

Fijación:
A presión.

Requerimientos especiales:
• Ninguna.
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Código art. A H h
B  espesor
del tubo

(mín - máx)
d16H

P281019.0001 P281019.EM0601 19 25 5 1-1,5 M6 -
P281020.0001 P281020.EM0601 20 25 5 1-1,5 M6 -
P281020.0002 P281020.EM0801 20 25 5 1-1,5 M8 -
P281025.0001 P281025.EM0601 25 25 5 1-1,5 M6 -
P281025.0002 P281025.EM0801 25 25 5 1-1,5 M8 -
P281030.0001 P281030.EM0801 30 25 5 1-1,5 M8 -
P281030.0002 P281030.EM1001 30 25 5 1-1,5 M10 -
P281035.0001 P281035.EM0801 35 25 5 1-1,5 M8 -
P281035.0002 P281035.EM1001 35 25 5 1-1,5 M10 -
P281040.0001 P281040.EM0801 40 25 5 1-1,5 M8 -
P281040.0002 P281040.EM1001 40 25 5 1-1,5 M10 -
P281040.0003 P281040.EM1201 40 25 5 1-1,5 M12 -
P281050.0001 P281050.EM0801 50 25 5 1-1,5 M8 -
P281050.0002 P281050.EM1001 50 25 5 1-1,5 M10 -
P281050.0003 P281050.EM1201 50 25 5 1-1,5 M12 -
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