
 P310 +75°
-40° NR UL94

HB

ANTIVIBRANTE CILINDRICO CON DOPPIO FORO FILETTATO

Materiali:
Gomma naturale (NR),

Durezza Gomma:
Durezza 55 Shore A, (tolleranza ± 5%).

Superficie:
Liscia.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Boccola con foro filettato cieco in acciaio al boro zincato, (tolleranza 
filetto 6H).
(2) Rondella in acciaio zincato saldabile.

Richieste speciali:
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con durezza 45 o 70 Shore A.
• Su richiesta e con una quantità minima di 100 pezzi, gli antivibranti 

possono essere forniti con materiale diverso:
• P311= SBR
• P312= NBR
• P313= EPDM
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Codice Art. D H d16H Q
Rigidità a 

compressione 
(N/mm)

P310015.0001 P310015.F15M0455 15 15 M4 3,5 4 66,1
P310015.0002 P310015.F20M0455 15 20 M4 3,5 9 52,2
P310020.0001 P310020.F20M0655 20 20 M6 5,5 17 91,7
P310020.0002 P310020.F25M0655 20 25 M6 5,5 19 42
P310025.0001 P310025.F20M0655 25 20 M6 5,5 26 152,7
P310025.0002 P310025.F25M0655 25 25 M6 5,5 28 105,1
P310025.0003 P310025.F30M0655 25 30 M6 5,5 31 78,5
P310030.0001 P310030.F20M0855 30 20 M8 8 42 223,3
P310030.0002 P310030.F30M0855 30 30 M8 8 52 117,4
P310030.0003 P310030.F40M0855 30 40 M8 8 59 99
P310040.0001 P310040.F30M0855 40 30 M8 8 83 190,1
P310040.0002 P310040.F40M1055 40 40 M10 9,5 102 133,7
P310050.0001 P310050.F30M1055 50 30 M10 9,5 132 393
P310050.0003 P310050.F40M1055 50 40 M10 9,5 146 258,4
P310050.0004 P310050.F50M1055 50 50 M10 9,5 172 171,3
P310060.0001 P310060.F30M1055 60 30 M10 10 255 685,3
P310060.0002 P310060.F40M1055 60 40 M10 10 222 405,9
P310070.0001 P310070.F40M1055 70 40 M10 10 310 590,7
P310075.0001 P310075.F40M1255 75 40 M12 12 365 671
P310100.0001 P310100.F40M1655 100 40 M16 16 678 1934,5
P310100.0002 P310100.F55M1655 100 55 M16 16 855 9035,6
P310100.0003 P310100.F75M1655 100 75 M16 16 997 564,3
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