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MORSETTO CON FORI A 90° E FISSAGGIO A VITE

Materiali:
Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

Superficie:
Satinata.

Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
(1) Vite con testa cilindrica TCCE in acciaio zincato DIN 912.
Dado in acciaio zincato filettato passante DIN 934/UNI 5588.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
• Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 

e d2 a disegno.
• Su richiesta e per quantità il morsetto può essere fornito con i fori d1 

e d2 quadri.
• Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. .
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Codice art. L A H E I c d3 d1 d2
T20073.0003 T20073.TG121001 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 10 72
T20073.0004 T20073.TG121201 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 12 70
T20073.0005 T20073.TG121401 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 14 69
T20073.0006 T20073.TG121601 73 30 30 10 25 2,8 M06 12 16 68

824 ( )ver. 20V01-0124

20


