
Y631 Aisi
303

DIN 6311 DRUCKSTÜCKE FÜR GEWINDESTIFTE DIN 6332, 
EINSATZSTAHL GEHÄRTET
Material:
Y631:
Basis aus einsatzgehärtetem Stahl.
(1) Feststellring aus harmonischem Stahl.
Y631 CIN:
Basis aus Edelstahl (AISI 303).
(1) Feststellring aus Edelstahl (AISI 302).

Oberfläche:
Y631:
Einsatzgehärtet.
Y631 CIN:
Natur, unbehandelt.

Farbe:
Y631:
Brünierung.
Y631 CIN:
Natur.

Weitere Möglichkeiten:
• Auf Anfrage und ab bestimmten 

Abnahmemengen kann die Basis in abgeflachter 
T-Form mit größerer Befestigungsfläche geliefert 
werden.

Y631+Y633

d

D

H

h

d1

Q

1

Ausführung Y631 - aus brüniertem Stahl
Code Art. D d H h für Gewindestifte 

DIN 6332 d1H12 Q

Y631012.0002 Y631012.SBD04.6 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4
Y631016.0002 Y631016.SBD06.1 16 12 9 4 M08 6.1 5 9
Y631020.0002 Y631020.SBD08.1 20 15 11 5 M10 8.1 6 12
Y631025.0002 Y631025.SBD08.1 25 18 13 7 M12 8.1 7 34
Y631032.0002 Y631032.SBD12.1 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57
Y631040.0002 Y631040.SBD15.6 40 28 16 9 M20 15.6 8 103

Ausführung W631 CIN - aus Edelstahl (AISI 303) 
Code Art. D d H h für Gewindestifte 

DIN 6332 d1H12 Q

Y631012.0001 Y631012.IND04.6CIN 12 10 7 2.5 M06 4.6 4 4
Y631016.0001 Y631016.IND06.1CIN 16 12 9 4 M08 6.1 5 9
Y631020.0001 Y631020.IND08.1CIN 20 15 11 5 M10 8.1 6 12
Y631025.0001 Y631025.IND08.1CIN 25 18 13 7 M12 8.1 7 34
Y631032.0001 Y631032.IND12.1CIN 32 22 15 7 M16 12.1 7.5 57
Y631040.0001 Y631040.IND15.6CIN 40 28 16 9 M20 15.6 8 103

941 ( )ver. 23V01-0124

23




