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BOUTON POUR CACHER LE TROU POUR SÉRIES C-D-E-G-I-M-N

Matériaux :
Polyamide avec ADS.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Gris RAL 7035 code 13.(standard).

Fixation :
Par pression.

Couleurs alternatives pour le bouchon :
Orange (RAL 2004 code 02).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Vert (RAL 6024 code 17).
Noir ( RAL 9011 code 01).

Demandes spéciales :
• Aucune.

SERVICE DE TAMPOGRAPHIE :
Sur demande et pour des quantités importantes, les bouchons peuvent être 
fournis avec tampographie personnalisée.

D
H

Version: 01 - Noir RAL 9011
Code art. D H

- COP.1601 16 2,2 0,1
- COP.1801 18 3 0,7
- COP.2001 20 5 0,8
- COP.2201 22 5 0,9
- COP.2601P 26 5 1,2
- COP.2801P 28 5 1,3
- COP.3401 34 5 1,8
- COP.4001 40 6 3
- COP.5201 52 6 -
- COP.5501 55 6 -

Version: 02 - Orange RAL 2004
Code art. D H

- COP.1602 16 3 0.5
- COP.1802 18 3 0,7
- COP.2002 20 5 0,8
- COP.2202 22 5 0,9
- COP.2602P 26 5 1,2
- COP.2802P 28 5 1,3
- COP.3402 34 5 1,8
- COP.4002 40 6 3

Version: 07 - Bleu RAL 5015
Code art. D H

- COP.1807 18 3 0,7
- COP.2007 20 5 0,8
- COP.2207 22 5 0,9
- COP.2607P 26 5 1,2
- COP.2807P 28 5 1,3
- COP.3407 34 5 1,8
- COP.4007 40 6 3
- COP.5507 55 6 -
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BOUTON POUR CACHER LE TROU POUR SÉRIES C-D-E-G-I-M-N

Version: 10 - Jaune RAL 1021
Code art. D H

- COP.1810 18 3 0,7
- COP.2010 20 5 0,8
- COP.2210 22 5 0,9
- COP.2610P 26 5 1,2
- COP.2810P 28 5 1,3
- COP.3410 34 5 1,8

Version: 13 - Gris RAL 7035
Code art. D H

- COP.1613 16 3 0,5
- COP.1813 18 3 0,7
- COP.2013 20 5 0,8
- COP.2213 22 5 0,9
- COP.2613P 26 5 1,2
- COP.2813P 28 5 1,3
- COP.3413 34 5 1,8
- COP.4013 40 6 3
- COP.5213 52 6 -
- COP.5513 55 6 -
- COP.6713 67 6 -

Version: 16 - Rouge RAL 3000
Code art. D H

- COP.1616 16 2,2 0,1
- COP.1816 18 3 0,7
- COP.2016 20 5 0,8
- COP.2216 22 5 0,9
- COP.2616P 26 5 1,2
- COP.2816P 28 5 1,3
- COP.3416 34 5 1,8
- COP.4016 40 6 3
- COP.5516 55 6 -

Version: 17- Vert RAL 6024
Code art. D H

- COP.2017 20 5 0,8
- COP.2217 22 5 0,9
- COP.2617P 26 5 1,2
- COP.2817P 28 5 1,3
- COP.3417 34 5 1,8
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