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PUXADOR OVAL EM ALUMÍNIO

Materiais:
Puxador em alumínio liga 6060.

Superfície:
Acetinada por jato de areia.

Cor:
Versão B400-01:
Pintura preta com pó epóxi.
Versão B400-99:
Prateado anodizado natural.

Pedidos especiais:
• Nenhum.
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B400 versão pintado preto - cód 01
Código art. L I ±1 H B C Q d1 F1 F2

B400100.0001 B400100.A20M0601 113 100 50 21 13 12 M6 89 1000 1000
B400120.0001 B400120.A20M0601 133 120 50 21 13 12 M6 98 1000 1000
B400128.0001 B400128.A20M0601 141 128 50 21 13 12 M6 105 1000 1000
B400160.0001 B400160.A20M0601 173 160 50 21 13 12 M6 122 1000 1000
B400112.0001 B400112.A26M0801 129 112 55 25 17 14 M8 167 1000 1000
B400120.0003 B400120.A26M0801 137 120 55 25 17 14 M8 174 1000 1000
B400128.0003 B400128.A26M0801 145 128 55 25 17 14 M8 182 1000 1000
B400160.0003 B400160.A26M0801 177 160 55 25 17 14 M8 208 1000 1000
B400180.0001 B400180.A26M0801 197 180 55 25 17 14 M8 232 1000 1000
B400192.0001 B400192.A26M0801 209 192 55 25 17 14 M8 243 1000 1000

B400 versão prateado natural - cód 99
Código art. L I ±1 H B C Q d1 F1 F2

B400100.0002 B400100.A20M0699 113 100 50 21 13 12 M6 89 1000 1000
B400120.0002 B400120.A20M0699 133 120 50 21 13 12 M6 98 1000 1000
B400128.0002 B400128.A20M0699 141 128 50 21 13 12 M6 105 1000 1000
B400160.0002 B400160.A20M0699 173 160 50 21 13 12 M6 122 1000 1000
B400112.0002 B400112.A26M0899 129 112 55 25 17 14 M8 167 1000 1000
B400120.0004 B400120.A26M0899 137 120 55 25 17 14 M8 174 1000 1000
B400128.0004 B400128.A26M0899 145 128 55 25 17 14 M8 182 1000 1000
B400160.0004 B400160.A26M0899 177 160 55 25 17 14 M8 208 1000 1000
B400180.0002 B400180.A26M0899 197 180 55 25 17 14 M8 232 1000 1000
B400192.0002 B400192.A26M0899 209 192 55 25 17 14 M8 243 1000 1000
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