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Materiaal:
Polyamide met ADS.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:
Gesatineerd.

Kleur:
Grijs RAL 7035 code 13.(standaard).

Bevestiging:
Drukmontage.

Beschikbare kleuren voor dop:
Zwart (RAL 9011 code 01).
Oranje (RAL 2004 code 02).
Blauw (RAL 5015 code 07).
Geel (RAL 1021 code 10).
Rood (RAL 3000 code 16).
Groen (RAL 6024 code 17).

Speciale verzoeken:
• Geen.

MET TAMPONDRUK:
Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de doppen worden geleverd met 
een gepersonaliseerde tampondruk.
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Versie: 13 - Grijs RAL 7035
Code art. D H

COP.1613 COP.1613 16 3 0,5
COP.1813 COP.1813 18 3 0,7
COP.2013 COP.2013 20 5 0,8
COP.2213 COP.2213 22 5 0,9

COP.2613P COP.2613P 26 5 1,2
COP.2813P COP.2813P 28 5 1,3
COP.3413 COP.3413 34 5 1,8
COP.4013 COP.4013 40 6 3
COP.5213 COP.5213 52 6 -
COP.5513 COP.5513 55 6 -
COP.6713 COP.6713 67 6 -

Versie: 01 - Zwart RAL 9011
Code art. D H

COP.1601 COP.1601 16 2,2 0,1
COP.1801 COP.1801 18 3 0,7
COP.2001 COP.2001 20 5 0,8
COP.2201 COP.2201 22 5 0,9

COP.2601P COP.2601P 26 5 1,2
COP.2801P COP.2801P 28 5 1,3
COP.3401 COP.3401 34 5 1,8
COP.4001 COP.4001 40 6 3
COP.5201 COP.5201 52 6 -
COP.5501 COP.5501 55 6 -

Versie: 02 - Oranje RAL 2004
Code art. D H

COP.1602 COP.1602 16 3 0.5
COP.1802 COP.1802 18 3 0,7
COP.2002 COP.2002 20 5 0,8
COP.2202 COP.2202 22 5 0,9

COP.2602P COP.2602P 26 5 1,2
COP.2802P COP.2802P 28 5 1,3
COP.3402 COP.3402 34 5 1,8
COP.4002 COP.4002 40 6 3
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Versie: 07 - Blauw RAL 5015
Code art. D H

COP.1807 COP.1807 18 3 0,7
COP.2007 COP.2007 20 5 0,8
COP.2207 COP.2207 22 5 0,9

COP.2607P COP.2607P 26 5 1,2
COP.2807P COP.2807P 28 5 1,3
COP.3407 COP.3407 34 5 1,8
COP.4007 COP.4007 40 6 3
COP.5507 COP.5507 55 6 -

Versie: 10 - Geel RAL 1021
Code art. D H

COP.1810 COP.1810 18 3 0,7
COP.2010 COP.2010 20 5 0,8
COP.2210 COP.2210 22 5 0,9

COP.2610P COP.2610P 26 5 1,2
COP.2810P COP.2810P 28 5 1,3
COP.3410 COP.3410 34 5 1,8

Versie: 16 - Rood RAL 3000
Code art. D H

COP.1616 COP.1616 16 2,2 0,1
COP.1816 COP.1816 18 3 0,7
COP.2016 COP.2016 20 5 0,8
COP.2216 COP.2216 22 5 0,9

COP.2616P COP.2616P 26 5 1,2
COP.2816P COP.2816P 28 5 1,3
COP.3416 COP.3416 34 5 1,8
COP.4016 COP.4016 40 6 3
COP.5516 COP.5516 55 6 -

Versie: 17 - Groen RAL 6024
Code art. D H

COP.2017 COP.2017 20 5 0,8
COP.2217 COP.2217 22 5 0,9

COP.2617P COP.2617P 26 5 1,2
COP.2817P COP.2817P 28 5 1,3
COP.3417 COP.3417 34 5 1,8
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