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VLAKKE SCHIJFMAGNEET IN GECOATE NEODYMIUM

Materiaal:
(1) Plastic huls op basis van polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.
(2) Vlakke neodymium magneet (NdFeb).

Oppervlak:
Glad.

Kleur:
Zwart (RAL 9011 code 01).
Wit (RAL 9004 code 04).
Rood (RAL 9003 code 16).

Speciale verzoeken:
• Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan een logo of symbool 

worden aangebracht via tampondruk of hars badge.
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Versie in zwarte kleur (code 01)
Code art. D H d h F1 (N)

T405018.0001 T405018.T01 18 8 14 2 3 10
T405025.0001 T405025.T01 25 8 22 2 5 14
T405030.0001 T405030.T01 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0001 T405036.T01 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0001 T405040.T01 40 7,8 36 2 10,5 35

Versie in witte kleur (code 04)
Code art. D H d h F1 (N)

T405018.0002 T405018.T04 18 8 14 2 3 10
T405025.0002 T405025.T04 25 8 22 2 5 14
T405030.0002 T405030.T04 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0002 T405036.T04 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0002 T405040.T04 40 7,8 36 2 10,5 35

Versie in rode kleur (code 16)
Code art. D H d h F1 (N)

T405018.0003 T405018.T16 18 8 14 2 3 10
T405025.0003 T405025.T16 25 8 22 2 5 14
T405030.0003 T405030.T16 30 7,5 28,5 2 8 27
T405036.0003 T405036.T16 36 8,5 32,5 2 9 35
T405040.0003 T405040.T16 40 7,8 36 2 10,5 35
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