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PELKKÄ KAARIMAINEN AlNiCo-MAGNEETTI, LAKATTU PUNAISEKSI

Materiaalit:
Pelkkä kaarimainen alumiini-nikkeli-kobolttimagneetti 
(AlNiCo).

Pinta:
Lakattu.

Väri:
Punainen.

Erikoistilaukset:
• Tilauksesta magneetti voidaan toimittaa 

viimeistelemättömänä, kestää korkeintaan 400 °C:n 
lämpötilaa.
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A = 22÷45 A = 57÷79

Koodi art. A B H C F h d1 F1 (N)
T424022.0001 T424022.D7.016 22 25 17 8 - 9 7,0 64 30
T424030.0001 T424030.D5.016 30 20 20 15 - 11 5,0 56 45
T424039.0001 T424039.D4.716 39 25 25 19 - 14 4,7 140 90
T424045.0001 T424045.D5.216 45 30 30 22 - 17 5,2 209 120
T424057.0001 T424057.D8.016 57 44,5 35 27,8 35 23 8,0 500 180
T424070.0001 T424070.D8.016 70 57 41 35 41 25 8,0 905 320
T424078.0001 T424078.D9.516 79,6 82 54 38,5 47,6 36 9,5 1.570 470
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