
T438
LIERIÖMÄINEN ALUMIINI-NIKKELI-KOBOLTTIMAGNEETTI, KUORI SINKITTYÄ TERÄSTÄ, 
KIERTEITETTY TAPPI
Materiaalit:
(1) Kuori sorvattua automaattiterästä, kierteitetty tappi ja 
kuusiomainen kiinnitysreikä (kierretoleranssi 6g).
(2) Lieriömäinen alumiini-nikkeli-kobolttimagneetti (AlNiCo).
(3) Messinkinen välikappale.

Pinta:
Sileä.

Väri:
Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Erikoistilaukset:
• Ei mitään.
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Koodi art. D ±0,1 H ±0,2 d16g Q F1 (N)
T438006.0001 T438006.VZM03X07 06 20 M3 07 4,5 2
T438006.0001 T438006.VZM03X07 08 20 M3 07 8 4
T438010.0001 T438010.VZM04X08 10 20 M4 08 11,5 8,5
T438013.0001 T438013.VZM04X08 13 20 M4 08 19,5 12
T438016.0001 T438016.VZM04X10 16 20 M4 10 31 20
T438020.0001 T438020.VZM06X10 20 25 M6 10 58 40
T438025.0001 T438025.VZM06X10 25 35 M6 10 124 60
T438032.0001 T438032.VZM08X12 32 40 M8 12 228 160
T438050.0001 T438050.VZM10X15 50 60 M10 15 807 400
T438063.0001 T438063.VZM12X20 63 65 M12 20 1.293 660
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