
 W184 Aisi
303

STALEN RING MET GLADDE BORING

Materiaal:
W184:
Staal met sterkteklasse 3.8.
W184PIN:
RVS (AISI 303).

Oppervlak:
Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:
W184:
Standaard blauw verzinkt (gegalvaniseerd).
W184 PIN:
Natuurlijk.

Boring:
Doorlopende gladde boring gefreesd in massief metaal (tolerantie 
boring H10).

Speciale verzoeken:
• Geen.
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Versie W184 - in vernikkeld staal
Code Art. d D H d1H10

- W18416.VP4,5Z 16 3 8 4,5 x M4 4.5
- W18420.VP4,5Z 20 3 8 4,5 x M4 7
- W18422.VP5,5Z 22 3.5 10 5,5 x M5 10
- W18425.VP5,5Z 25 3.5 10 5,5 x M5 13
- W18428.VP5,5Z 28 3.5 10 5,5 x M5 16
- W18432.VP6,5Z 32 4 12 6,5 x M6 24
- W18436.VP6,5Z 36 4 12 6,5 x M6 31
- W18440.VP6,5Z 40 5 12 6,5 x M6 48

Versie W184 PIN - in RVS (AISI 303) 
Code Art. d D H d1H10

- W18416.IP4,5PIN 16 3 8 4,5 x M4 4.5
- W18420.IP4,5PIN 20 3 8 4,5 x M4 7
- W18422.IP5,5PIN 22 3.5 10 5,5 x M5 10
- W18425.IP5,5PIN 25 3.5 10 5,5 x M5 13
- W18428.IP5,5PIN 28 3.5 10 5,5 x M5 16
- W18432.IP6,5PIN 32 4 12 6,5 x M6 24
- W18436.IP6,5PIN 36 4 12 6,5 x M6 31
- W18440.IP6,5PIN 40 5 12 6,5 x M6 48
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