
Materialer:

Knap af to-komponent polyuretanharpiks, gennemsigtig.

Med trykbar klæbende bund.

Overflade:

Glat.

Farve:

Gennemsigtig.

Fastspænding:

Med klæbende underside.

Tilpasning:

På bunden af den klæbende knap kan vi trykke logoer, mærker, tekst,
piktogrammer samt alle andre tegninger eller billeder. Trykket er et
firfarvetryk. Den harpikstilsatte knap har en let linseformet sektion,
der har tendens til at forstørre det underliggende billede. Den
klæbende knap er optimeret til at blive sat på håndhjulenes propper
eller dæksler eller på fordybningerne på drejeknapperne fra serie F
og G. Den kan også sælges separat. Med denne løsning beskyttes
trykket yderligere og fremhæver det underliggende billede, og
resultatet holder meget længere end et almindeligt tampontryk.

Andre muligheder:

De klæbende knapper kan fremstilles med tilpasset diameter ved
bestilling af en minimumsmængde, der er knyttet til den forespurgte
diameter.
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Kode Art. D H Weight (g)

- X.ET09.7..... 9,7 1,8 0,1

- X.ET10.4..... 10,4 1,8 0,13

- X.ET11.4..... 11,4 1,8 0,15

- X.ET12.2..... 12,2 1,8 0,20

- X.ET14.0..... 14 1,8 0,25

- X.ET17.0..... 17 2 0,40

- X.ET18.0..... 18 2 0,50

- X.ET19.0..... 19 2 0,60

- X.ET23.8..... 23,8 2 1

- X.ET27.0..... 27 2 1,5

- X.ET33.0..... 33 2 2
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