
Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort  (RAL 9011).

Indsatser:

Gevindskåret bolt af rustfrit stål (AISI 303) (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med
andre længder.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

H766CIN

08
RIFLET LETVÆGTSHÅNDHJUL MED GEVINDSKÅRET TAP AF
RUSTFRIT STÅL
Vol. Zigrinati con prigioniero

Kode art. D H d m c d2 d3 d4 h1 h3 LM d1 6g Q Weight (g)

H76615.0017 H76615.TM05X1501CIN 15 10.5 10 4.5 6 8 10 7.5 8.5 2 40 M5 15 -



Kode art. D H d m c d2 d3 d4 h1 h3 LM d1 6g Q Weight (g)

H76621.0006 H76621.TM05X1601CIN 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M5 16 9.5

H76621.0019 H76621.TM06X1501CIN 21 15 13 6.5 8.5 9.5 15 10.5 12.5 2.5 40 M6 15 -

H76626.0010 H76626.TM06X2001CIN 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M6 20 -

H76626.0032 H76626.TM08X2001CIN 26 18 16 8.5 9.5 12 19 13 15 3 80 M8 20 16.5

H76633.0017 H76633.TM08X4001CIN 32 23 20 10.5 12.5 15 23 16 18 5 80 M8 40 36

H76640.0009 H76640.TM10X2001CIN 40 28 25 12.5 15.5 18 29 20,5 22 6 100 M10 20 -

H76640.0018 H76640.TM12X3001CIN 40 28 25 12.5 15.5 18 29 20,5 22 6 100 M12 30 -

LM = Maksimal trykbar længde.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 250 stk.
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