
Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort  (RAL 9011).

Indsatser:

Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med
andre længder.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre
materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

I119

09
KNOP MED GEVINDSKÅRET TAP
Impugnature leva cambio



Kode art. D H d LM d1 6g Q Weight (g)

I11922.0002 I11922.TM04X2001 22 17 11 65 M4 20 6

I11922.0008 I11922.TM05X3001 22 17 11 56 M5 30 9

I11922.0018 I11922.TM06X3001 22 17 11 65 M6 30 12

I11926.0004 I11926.TM06X3001 26 20.5 13 70 M6 30 14

I11926.0008 I11926.TM08X3001 26 20.5 13 70 M8 30 30

I11932.0011 I11932.TM06X3001 32 24 15 70 M6 30 18

I11932.0019 I11932.TM08X4001 32 24 15 70 M8 40 28

I11945.0006 I11945.TM10X3001 45 32 21 100 M10 30 48

I11945.0008 I11945.TM12X4001 45 32 21 100 M12 40 72

LM = Maksimal trykbar længde.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 250 stk.


	I119
	KNOP MED GEVINDSKÅRET TAP
	Impugnature leva cambio
	Materialer:
	Overflade:
	Farve:
	Indsatser:
	Andre muligheder:




