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MODSATVENDT LASKE AF STAL TIL LUKNING AF JUSTERBAR
10 KROG

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

J183:

Boret og skaret laske af stal.

J183CIN:

Boret og skaret laske af rustfrit stal (AISI 304).

Overflade:
Blank.

Farve:

J183:

Bla standardforzinkning.
J183CIN:

Naturlig.

OBS:
Lukningen med krog skal bestilles separat udover lasken.

Andre muligheder:
Ingen.

KOMBINERBARE LASKER:
Laske J183048 kan kombineres med lukning: J180048-]182048.

Laske J183065 kan kombineres med lukning: J180065-J182065-
J180112-J182112.
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YOUR MECHANICAL COMPONENT
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Version J183 - af forzinket stal
Kode Art. H | 12 A B Q e
J183048.0001 J183048.FZ10 10 5 - 26 21 14 55
J183065.0001 J183065.FZ14 14,5 8.5 16 35 38,5 22 7.5

Version J183CIN - af rustfrit stal

Kode Art.
J183048.0002 J183048.FZ10CIN

J183065.0002 J183065.FZ14CIN

H I 12 A B Q e
10 5 - 26 21 14 55
145 85 16 35 385 22 75
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YOUR MECHANICAL COMPONENT
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