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STJERNEGREB TIL POTENTIOMETER MED FLANGE

Manicotti con numerazione

14

Materialer:

Krave ogring:
Forsteerket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Krave ogring:
Satineret.

Farve:
Krave:
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Flange:
Sort (RAL 9011 kod. 01).
Gra (RAL 7035 kod. 13).

Andre muligheder:
Farver pa forespgrgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.
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Version med gra flange (RAL 7035 kod. 13) og sort pil

Kode Art. D
N25130.0002 N25130TG060113Z1 38
N25130.0001 N25130.TG080113Z71 38

Version med sort flange (RAL 9011 kod. 01) og gra pil

Kode Art. D
N25130.0004 N25130.TG06010171 38
N25130.0003 N25130TG08010171 38

H
33
33

33
33

h m d
7 85 305
7 85 305

h m d
7 85 305
7 85 305

BATECAd

YOUR MECHANICAL COMPONENT

d2
14,5
14,5

d2
14,5
14,5

4,5
4,5

d4
4,5
4,5

d5
M4
M4

d5
M4
M4

hl
13
13

h1
13
13

h2
55
55

h2
55
55

di

di

20
20

20
20

Weight (g)
17
16

Weight (g)
17
16
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