. +135° PA6 RoHSv
P906 @BGTELG -30° +G.F. COMPLIANT

LILLE ST@TTEFOD MED LEDDELT SKAFT AF TYPE B AF STAL OG
MED KUGLE 12.4

Piedi in plastica - stelo snodato

Materialer:
Forstaerket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:
Satineret.

Farve:
Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Leddelt og gevindskaret skaft (kugle R.12,4) med fraeset sade til
nggle (type B) af forzinket stal, (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Pa forespargsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med
andre leengder.

Pa forespargsel og i funktion af antal kan foden leveres i farven
Orange (RAL 2004).
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Version P906: Stgttefod med skafttype B (fraeset ngglesaede) og kugle 12,4

P90660.0005 P90660.TM16X7001 60 20 26 13 7 124 M16 70 126 10
P90660.0006 P90660.TM16X9001 60 20 26 13 7 124 M16 90 152 10
P20660.0001 P920660.TM16X11001 60 20 26 13 7 124 M16 110 178 10
P20660.0002 P20660.TM16X13001 60 20 26 13 7 124 M16 130 204 10
P20660.0003 P20660.TM16X15001 60 20 26 13 7 124 M16 150 230 10
P20660.0004 P20660.TM16X17001 60 20 26 13 7 124 M16 170 256 10

OBS: Den udtrykte belastningsgraense F1 er mindre end brudbelastningen pa 30% og betragtes som vaerende statisk.
Laengde pa tap pa forespargsel og med en mindstebestilling pa 100 stk.

BAaTECd

YOUR MECHANICAL COMPONENT
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